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	תאריך 
	‏‏‏‏23 אוקטובר 2014

	‏‏כ"ט/תשרי/תשע"ה



איסור שימוש בבורות ספיגה ובורות רקב 


1. הגדרות :

1.1. "בור ספיגה ביתי" –  בור המשמש לקליטת שפכים ביתיים ושפכים סניטריים, לשם סילוקם בדרך של חלחול לקרקע. 
1.2. "בור רקב" – בור המשמש לקליטת שפכים. 
1.3. "בור ספיגה תעשייתי" – בור ספיגה המשמש לקליטת שפכים תעשייתיים. 
1.4. "מחזיק" – בעל נכס או מחזיק נכס שבו נמצא בור רקב או בור ספיגה. 
1.5. "ביובית" – רכב המיועד להרקת בור רקב או בור ספיגה ולסילוק השפכים שהצטברו בו. 
1.6. "מערכת ביוב" – מערכת המשמשת לאיסוף, טיפול וסילוק של שפכים. 
1.7. "שפכים" – פסולת המורחקת בהזרמה, לרבות בוצה ומוצקים בתרחיף. 
1.8. "שפכים סניטריים" – שפכים שמקורם בשירותים הסניטריים של מקום כאמור בהגדרת שפכים תעשייתיים המוזרמים במערכת נפרדת מהשפכים התעשייתיים של אותו מקום.
1.9. "שפכים תעשייתיים" – שפכים למעט שפכים סניטריים , שמקורם במקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מוצרים וחומרים, לרבות בתי חולים וכל מקום המשמש לעיבוד, לאחסנה, לניקוי ולבדיקה של כל מוצר או חומר. 

2. איסור בור ספיגה 
2.1. לא יתקין אדם בור ספיגה תעשייתי. 
2.2. לא יתקין אדם בור ספיגה בישוב שיש בו מערכת ביוב. 
2.3. לא יתקין אדם בור ספיגה בישוב שאין בו או בחלק ממנו מערכת ביוב – בבניין המשמש ליותר משתים עשרה יחידות מגורים. 

3. ישוב שאין בו או בחלק ממנו מערכת ביוב, ניתן להתקין בור ספיגה ביתי בישוב או באותו חלק שאין בו מערכת ביוב בהתקיים תנאים אלו:
- 
בור הספיגה מיועד לקלוט שפכים מבניין המשמש למגורים שאין בו יותר משלוש יחידות מגורים 
 
ושאין אפשרות סבירה להתקין בו מערכת ביוב או מתקן לטיפול בשפכים. 
- 
בור הספיגה הביתי מיועד לקלוט שפכים מבניין המשמש למגורים שיש בו יותר משלוש אך פחות 
 
משלוש עשרה יחידות מגורים, בכפוף לאישור השר להגנת הסביבה בכתב. 
- 
צינור מוצא השפכים מהבניין, כאמור בשני התנאים לעיל, יחובר לבור רקב אטום מפני חלחול, 
 
שיחובר לבור הספיגה הביתי. 


4. הרקת הבור 
4.1. מחזיק , ירוקן בור רקב או בור ספיגה סתום, לפי הענין, מהשפכים שהצטברו בו, בהתאם לצורך, כדי למנוע גלישת השפכים אל מחוץ לבור. 
4.2. לא ירוקן מחזיק בו רקב או בור ספיגה, אלא באמצעות ביובית. 
5. מפעיל ביובית ירוקן את תכולת הביובית אך ורק למתקן לטיפול בשפכים ולאחר תיאום מראש עם מפעיל המיתקן לטיפול בשפכים. שפכים תעשייתיים יפונו לאתר טיפול מאושר בלבד. 

6. ניתוק בור ספיגה/רקב
6.1. מחזיק בור ספיגה, יסתום בור ספיגה שאינו בשימוש, לאחר הרקתו. 
6.2. ינתק מבור ספיגה תעשייתי את צינור מוצא השפכים ויחבר אותו למערכת הביוב, אם ישנה ואם אין למיתקן לטיפול בשפכים שאישר השר להגנת הסביבה. 
6.3. ינתק מבור ספיגה בייתי את צינור מוצא השפכים ויחבר אותו למערכת הביוב, אם ישנה ואם אין לבור רקב אטום מפני חלחול שפכים לקרקע, שיחובר לבור הספיגה. 

7. באחריות מחזיק בור רקב או בור ספיגה, שבקרבת הנכס שלו מונחת מערכת ביוב ו/או הונחה מערכת ביוב חדשה לנתק מבור הספיגה הביתי את צינור מוצא השפכים ולחבר אותו למערכת הביוב לאחר קבלת אישור להתחברות מתאגיד מי הרצליה. 

8. תהליכי קבלת אישור להתחברות למערכת הביוב הם :
· הגשת תוכנית סניטארית ע"י מתכנן אינסטלציה מוסמך. הנחיות מפורטות מופיעות במסמך הנחיות למתכנן להגשת ובדיקת תוכניות סניטאריות. ניתן לקבל את המסמך במשרדי התאגיד או באתר התאגיד באינטרנט. 
· מתכנן האינסטלציה יקבל כל מידע שידרוש, על מערכת הביוב הציבורית ומיקום חיבור הביוב של החלקה, למערכת הביוב הציבורית.
· התכנית הסניטרית תיבדק ותאושר ע"י מהנדסת הביוב של התאגיד.
לאחר אישור התכנית ותשלום היטל הביוב (בהתאם לצורך), התאגיד יחבר את החלקה לשוחת ביוב ציבורית, ע"י הנחת צינור ביוב מהשוחה הציבורית עד 3 מטר בתוך גבול החלקה הפרטית, בהתאם לתוכנית הסניטארית המאושרת.
· בעל החלקה/המגרש נדרש לבצע את העבודות הנדרשות במערכת הביוב הפרטית בחלקה לצורך חיבור מערכת הביוב הפרטית למערכת הביוב הציבורית ע"פ התוכנית הסניטארית המאושרת.
· הזמנת נציג התאגיד לאישור חיבור הביוב הפרטי למערכת הביוב הציבורית.
· תשלום היטל ביוב כנדרש בחוק , לפני אישור התכנית הסניטרית




9. סימוכין:  
תקנות המים (מניעת זיהום מים ) (בורות ספיגה ובורות רקב ), התשנ"ב – 1992. 
 בכבוד רב,

 אריק אבנרי
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